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ESPECIALMENTE

LIGERAS

CÓMODAS FLEXIBLES

DURADERAS

Y SUAVES

FUERTES Y

EXCELENTE AGARRE
ANTIDESLIZANTE

Las BOTAS VENUS han sido desarrolladas
para la industria agrícola, alimenticia

y construcción, siendo aptas
para diversas aplicaciones

y esfuerzos.

Sus compuestos especiales
garantizan excelentes

propiedades de abrasión,
resistencia y durabilidad

según lo más altos
estándares de

calidad.
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PANTANERA
SUELA

FORRO INTERNO

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

FABRICACIÓN

Altura
de Caña

Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

TIPO
DE CAÑA
Alta.

34 35-36 37-38
34

Tallas
Altura (cm) 34.5 35.5

42 43 44 45 4639-41
37 37.5 38 38.5 3936.5

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.
Agricultura, labores básicas de construcción, 
ganadería, jardinería y pesca.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo
Azul/Gris

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Blanco/Blanco

Caja de cartón corrugado.
34-41: 12 Pares      42-46: 10 Pares
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PANTANERA

Tallas: 36-43Tallas: 34-46
NEGRO / AMARILLO AZUL / GRIS

C O L O R E S

Tallas: 36-44
BLANCO / BLANCO

Tallas: 37-42
VERDE / VERDE

Tallas: 37-42
NEGRO / VERDE
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CAMINERA

FABRICACIÓN

Altura
de Caña

Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

PUNTERA
REFORZADA
Genera mayor
protección.

TIPO
DE CAÑA
Baja.

34-36 37-38 39-40
25

Tallas
Altura (cm) 26.5 27

43-4441-42
2827.5

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.SUELA

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.
Agricultura, floricultura, labores básicas de 
construcción, ganadería, jardinería y pesca.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo
Azul/Gris

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Blanco/Blanco

Caja de cartón corrugado.
34-37: 16 Pares       38-40: 14 Pares
41-44: 12 Pares
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AZUL / GRIS

CAMINERA
C O L O R E S

Tallas: 34-44
NEGRO / AMARILLO

Tallas: 35-41
BLANCO / BLANCO

Tallas: 36-41
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ANDINA

FABRICACIÓN

Altura
de Caña

Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

TIPO
DE CAÑA
Baja.

33 34 35

26

Tallas

Altura (cm) 26.5 27

3736

28.527.5

3938

29.529

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

SUELA
Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.
Agricultura, floricultura, labores básicas de 
construcción, ganadería, jardinería y pesca.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo
Azul Marino/Gris

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Caja de cartón corrugado.
33-34: 22 Pares       35-36: 20 Pares
37-39: 15 Pares

Rosado/Gris
Violeta/Violeta 4

Violeta/Violeta
Violeta/Fucsia
Fucsia/Violeta
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ANDINA
C O L O R E S

Tallas: 33-39
NEGRO / AMARILLO

Tallas: 34-39
AZUL MARINO / GRIS

Tallas: 34-39
VIOLETA / VIOLETA

Tallas: 34-39
VIOLETA / FUCSIA

Tallas: 35-39
VIOLETA / VIOLETA 4

Tallas: 34-39
FUCSIA / VIOLETA

Tallas: 35-39
ROSADO / GRIS
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FABRICACIÓN

Altura
de Caña

Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

TIPO
DE CAÑA
Baja.

35Tallas

Altura (cm) 27

3736

28.527.5

3938

29.529

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.

SUELA
Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

ANDINA
SUBLIMADA

Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.
Agricultura, floricultura, labores básicas de 
construcción, ganadería, jardinería y pesca.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

EMBALAJE
Caja de cartón corrugado.
35-36: 20 Pares
37-39: 15 Pares

CONDICIONES DE LAVADO
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ANDINA SUBLIMADA
C O L O R E S

Tallas: 35-39
GISELLE

Tallas: 35-39
DINA
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ZIMBA

FABRICACIÓN

Altura
de Caña

Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

TIPO
DE CAÑA
Alta.

21 22 23

14.5

Tallas

Altura (cm) 15 16

2524

1716.5

26

18

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.SUELA

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo
Azul/Negro

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Caja de cartón corrugado.
21-22: 25 Pares       23-24: 20 Pares
25-26: 18 Pares

Fucsia/Fucsia

Violeta/Violeta
Rosado/Violeta

Negro/Rojo
Morado/Fucsia
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ZIMBA
C O L O R E S

Tallas: 21-26
AZUL / NEGRO

Tallas: 21-26
VIOLETA / VIOLETA

Tallas: 21-26
NEGRO / AMARILLO

Tallas: 21-26
FUCSIA / FUCSIA

Tallas: 21-26
NEGRO / ROJO

Tallas: 21-26
ROSADO / VIOLETA

Tallas: 21-26
MORADO / FUCSIA
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BOY

FABRICACIÓN
Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

TIPO
DE CAÑA
Alta.

Altura
de Caña

27 28-29 30

19

Tallas

Altura (cm) 20 20.5

3231

2221

33

22.5

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.SUELA

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo
Azul/Negro

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Caja de cartón corrugado.
27-29: 16 Pares       30-33: 12 Pares

Fucsia/Fucsia
Negro/Rojo

Morado/Fucsia

Violeta/Violeta
Rosado/Lila
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BOY
COLORES

Tallas: 27-33
AZUL / NEGRO

Tallas: 27-33
VIOLETA / VIOLETA

Tallas: 27-33
NEGRO / AMARILLO

Tallas: 27-33
FUCSIA / FUCSIA

Tallas: 27-33
NEGRO / ROJO

Tallas: 27-33
ROSADO / VIOLETA

Tallas: 27-33
MORADO / FUCSIA

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/bota-impermeable-boy
https://distribuidorepps.com/marca/venus/


BOTA INFANTIL
CON STICKER

FABRICACIÓN

Altura
de Caña

Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

TIPO
DE CAÑA
Alta.

21 22 23

14.5

Tallas

Altura (cm) 15 16

2524

1716.5

26

18

27 28-29 30

19 20 20.5

3231

2221

33

22.5

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.SUELA

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Rosado/Fucsia
Morado/Morado

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Caja de cartón corrugado.
21-22: 25 Pares       23-24: 20 Pares
25-26: 18 Pares       27-29: 16 Pares
30-33: 12 Pares

Fucsia/Rosado
Azul/Azul

Verde/Verde Azul/Anaranjado
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BOTA INFANTIL
C O L O R E S

Tallas: 21-33
BAILE FSE RE

Tallas: 21-33
GEMELAS MRE MR

Tallas: 21-33
ALISON RS FS

Tallas: 21-33
PODERES VR VR

Tallas: 21-33
ROBODILLA AZ AN

Tallas: 21-33
PAREJA AZ AZ
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GRANJERA

FABRICACIÓN
Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

TIPO
DE CAÑA
Alta.

Altura
de Caña

36-37 38 39-40

34.5

Tallas

Altura (cm) 35 35.5

4341-42

36.536

44

37

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.SUELA

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado  posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.
Agricultura, labores básicas de construcción, 
ganadería, jardinería y pesca.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Caja de cartón corrugado.
36-41: 12 Pares       42-44: 10 Pares
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GRANJERA
C O L O R E S

Tallas: 36-44

Tallas: 36-44

NEGRO / AMARILLO

BLANCO / BLANCO
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FABRICACIÓN
Proceso de inyección directa,
con unión térmica de suela y caña.

COMPOSICIÓN DE CAÑA
Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
Alta resistencia a la rotura por �exión.
Zonas de mayor protección en puntera,
tobillo y talón.

FORRO INTERNO
Malla 100% Poliéster.
Alta resistencia a la rotura.SUELA

Polímero 100% PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño antideslizante para una
mejor tracción.
Diseño acanalado para facilitar
la evacuación de lodo y suciedad.
Alta resistencia al desgaste en
trabajos agrícolas.

LLANERA
MEDIA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
El PVC formulado posee compuestos 
especialmente creados para garantizar excelentes 
propiedades de durabilidad, impermeabilidad al 
agua, resistencia a la abrasión, y aislante de 
productos químicos usados en la agricultura 
acorde con los más altos estándares de calidad.

Su diseño ergonómico en caña y suela  brinda 
comodidad y estabilidad sobre superficies 
húmedas, secas, lodo y gravilla.
Excelente grabado antideslizante.
Tiempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las características poliméricas del PVC, la 
bota es completamente impermeable y ofrece una 
mayor vida útil.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
Composición especial de agentes poliméricos 
plásticos.
Excelente resistencia a químicos utilizados en la 
agricultura.

USOS
Uso cotidiano, en actividades que requieran 
impermeabilizar los pies.
Agricultura, labores básicas de construcción, 
ganadería, jardinería y pesca.

RESTRICCIONES DE USO
No se debe utilizar el producto en ambientes 
donde se manipule o se tenga contacto con grasa 
animal, aceites, hidrocarburos, ácidos grasos y 
sangre.
No se debe utilizar el producto en ambientes de 
alta temperatura.

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Amarillo

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura.

Caja de cartón corrugado.
36-41: 12 Pares

Blanco/Blanco
Azul/Gris
Morado/Lila

Lila/Rosado
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LLANERA MEDIA
C O L O R E S

Tallas: 36-41
NEGRO / AMARILLO

Tallas: 36-40
AZUL / GRIS

Tallas: 36-41
BLANCO / BLANCO

Tallas: 36-40
LILA / ROSADO

Tallas: 36-40
MORADO / LILA
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BOTAS
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ESPECIALMENTE
CÓMODAS

FLEXIBLES
LIVIANAS Y

SUELA
ANTIDESLIZANTE

Las nuevas Botas de Seguridad Industrial Venus, están 
fabricadas con la más alta tecnología así como materia 

prima garantizada, cuidando hasta el mínimo detalle
los aspectos que aseguren la durabilidad, comodidad

y protección de nuestros usuarios.

Disponemos de  Botas de Seguridad Industrial 
Venus con y sin puntera de acero, todas las 

referencias disponen plantilla termorformada 
de confort, siendo esta última

característica, un diferencial
marcado frente a las otras 

alternativas disponibles
en el mercado.
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BOTAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

DOBLE CAPA
DE MATERIAL
En la punta, talón y lateral.

CUÑA
Que facilita el
retiro de la bota.

PUNTERA

MEDIA INTERNA
Malla 100% Poliéster.
Hipo alergénico.SUELA

Diseño antideslizante que brinda una
excelente tracción.
Diseño acanalado para facilitar
el retiro de suciedad.
Asegura la estabilidad
del usuario.

Puntera metálica certi�cada bajo EN 12568.
Diseño amplio frontal para evitar rozaduras 
con los dedos tanto en alto como en el ancho.
Sobrepasa la exigencia de las pruebas de 
impacto 200J.
Resistente a la prueba de compresión con una 
carga de 15 kn.
El cumplimiento de las exigentes normas 
europeas de impacto y compresión, garantiza 
al usuario que este producto certi�cado, 
contribuye al cuidado y confort de sus pies, 
bajo condiciones de trabajo normalizado.

Fabricadas con una composición especial de 
Polímeros Plásticos certi�cados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PUNTERA

Diseño acanalado antideslizante con 
multirelieve que brinda una excelente tracción 
y permite un libre �ujo de líquidos y lodo, 
facilitando el retiro de suciedad.
El diseño ha sido evaluado para asegurar 
estabilidad del usuario, gracias al volumen del 
material en contacto con el piso.
Resistente a la exposición de hidrocarburos, 
grasas y aceites (sintéticos o vegetales). Alta 
resistencia a la abrasión.
Absorción de energía en la región del talón.

SUELA ANTIDESLIZANTE

COLORES (CAÑA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Gris

Caja de cartón corrugado.
38-40: 10 Pares 41-44: 8 Pares

Blanco/Blanco

CERTIFICACIONES

Botas de
Seguridad
(Con puntera) 780182902/OE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Botas de
Trabajo
(Sin puntera) 780182903/OE
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PLANTILLA TERMOFORMADA
DE CONFORT

BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Termoformadas de poliuretano con diseño
ergonómico que se adapta al pie*.

Excelente absorción de energía
que minimiza el agotamiento.

Gracias a sus canales en el
diseño facilita la ventilación
y frescura.

Cápsulas de carbono activado (puntos negros),
que evitan la proliferación de bacterias que
causan el mal olor.

*Las botas de trabajo tienen plantillas termoformadas de EVA.

Excelente absorción de sudor
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MATRIZ
DE USO

BOTAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Industrial
Petrolero
Minero
Construcción
Agropecuario
Agroindustrial
Plamicultor
Embotellador
Faenadores
Floricultor
Curtiembre y tenerías
Lácteos
Alimentos
Frigorí�cos
Hidrocarburos y derivados
Aceites, lubricantes y grasas
Aceites de origen vegetal
Aceites de origen animal
Grasas de origen vegetal
Grasas de origen animal
Detergentes
Sustancias ácidas
Químicos solventes

CON PUNTERASECTORES SIN PUNTERA
NEGRO-GRIS BLANCO-BLANCO

CON PUNTERA SIN PUNTERA

NOTA: La matriz está basada en la recomendación como fabricantes. 
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BOTAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
C O L O R E S

Tallas: 38-44
NEGRO / GRIS

Tallas: 38-44
BLANCO / BLANCO
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PVC
ZAPATILLAS
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Esta línea está enfocada a un uso cotidiano y 
agresivo del calzado ideal para el trabajo.

Este calzado posee un excelente 
desempeño tanto en durabilidad 

como �exibilidad gracias a que
es un producto de construcción 

óptima, con materiales
resistentes, además su diseño 

ergonómico se ajusta
perfectamente al pie,

permitiendo la
movilidad y
comodidad.

ESPECIALMENTE
CÓMODAS

FLEXIBLES
DURADERAS

DISEÑO
ERGONÓMICO
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ZEUS BAJO

FORRO
INTERNO

PASADORES
Trenzado polyester
tinturado apariencia
plana.

COMPOSICIÓN DE
LA CAPELLADA
Lona 100% algodón.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad.

OJALILLOS
Aluminio acerado
anticorrosivo de
alta resistencia.

Tejido 100% algodón.
Frescura y confort.
Forro apto para personas
con piel sensible.
Resistente al rasgado.

FABRICACIÓN
Aparado y procesado de
inyección directa.

RIBETES
Sesgo 100% algodón.

SUELA Y BANDELETA
Polímero plástico de PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño acanalado antideslizante,
apto para una buena tracción.
Fácil retiro de suciedad.
Arco ortopédico de refuerzo.

PLANTILLA
INTERIOR
Espumado de PVC con
tejido polyester / algodón.
Suave con alta absorción
de impacto.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medio ambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión.

Sus características adicionales de calidad garantizan 
un producto superior.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes poliméricos
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y actividades 
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Rojo/Blanco
Negro/Blanco Blanco/Blanco

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Azul/Blanco

Caja de cartón corrugado.
26-27: 40 Pares       28-30: 35 Pares
31-32: 30 Pares       33-36: 25 Pares
37-39: 20 Pares       40-44: 16 Pares

Negro/Negro

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE
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ZEUS BAJO
C O L O R E S

Tallas: 26-44
AZUL / BLANCO

Tallas: 26-44
NEGRO / BLANCO

Tallas: 36-44
ROJO / BLANCO

Tallas: 34-44
NEGRO / NEGRO

Tallas: 26-44
BLANCO / BLANCO
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ZEUS ALTO

FORRO
INTERNO

PASADORES
Trenzado polyester
tinturado apariencia
plana.

COMPOSICIÓN DE
LA CAPELLADA
Lona 100% algodón.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad.

OJALILLOS
Aluminio acerado
anticorrosivo de
alta resistencia.

Tejido 100% algodón.
Frescura y confort.
Forro apto para personas
con piel sensible.
Resistente al rasgado.

FABRICACIÓN
Aparado y procesado de
inyección directa.

RIBETES
Sesgo 100%
algodón.

SUELA Y BANDELETA
Polímero plástico de PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño acanalado antideslizante,
apto para una buena tracción.
Fácil retiro de suciedad.
Arco ortopédico de refuerzo.

PLANTILLA
INTERIOR
Espumado de PVC con
tejido polyester / algodón.
Suave con alta absorción
de impacto.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medio ambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión.

Sus características adicionales de calidad garantizan 
un producto superior.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes poliméricos
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y actividades 
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Blanco

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Azul/Blanco

Caja de cartón corrugado.
26-27: 35 Pares       28-32: 30 Pares
33-36: 25 Pares       37-39: 20 Pares
40-44: 16 Pares

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-zeus-alto
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-zeus-alto


ZEUS ALTO
C O L O R E S

NEGRO / BLANCO
Tallas: 34-44

Tallas: 34-44
AZUL / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-zeus-alto


CID

FORRO
INTERNO

PASADORES
Trenzado polyester
tinturado apariencia
plana.

COMPOSICIÓN DE
LA CAPELLADA
Lona 100% algodón.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad.

OJALILLOS
Aluminio acerado
anticorrosivo de
alta resistencia.

Tejido 100% algodón.
Frescura y confort.
Forro apto para personas
con piel sensible.
Resistente al rasgado.

FABRICACIÓN
Aparado y procesado de
inyección directa.

RIBETES
Sesgo 100% algodón.

SUELA Y BANDELETA
Polímero plástico de PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño acanalado antideslizante,
apto para una buena tracción.
Fácil retiro de suciedad.
Arco ortopédico de refuerzo.

PLANTILLA
INTERIOR
Espumado de PVC con
tejido polyester / algodón.
Suave con alta absorción
de impacto.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medio ambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión.

Sus características adicionales de calidad garantizan 
un producto superior.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes poliméricos
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y actividades 
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Royal/Blanco

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Caja de cartón corrugado.
26-27: 40 Pares       28-30: 35 Pares
31-32: 30 Pares       33-36: 25 Pares
37-39: 20 Pares       40-43: 16 Pares

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-cid
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-cid


CID
COLORES

Tallas: 36-43
ROYAL / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-cid


AMBAR

FORRO
INTERNO

PASADORES
Trenzado polyester
tinturado apariencia
plana.

COMPOSICIÓN DE
LA CAPELLADA
Lona 100% algodón.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad.

OJALILLOS
Aluminio acerado anticorrosivo
de alta resistencia.

Tejido 100% algodón.
Frescura y confort.
Forro apto para personas
con piel sensible.
Resistente al rasgado.

FABRICACIÓN
Aparado y procesado de
inyección directa.

RIBETES
Sesgo 100% algodón.

SUELA Y BANDELETA
Polímero plástico de PVC (Policloruro
de Vinilo).
Diseño acanalado antideslizante,
apto para una buena tracción.
Fácil retiro de suciedad.
Arco ortopédico de refuerzo.

PLANTILLA
INTERIOR
Espumado de PVC con
tejido polyester / algodón.
Suave con alta absorción
de impacto.

Los tejidos utilizados en la fabricación de la 
capellada son 100% naturales, fabricados con 
algodón de primera calidad, tratados y tinturados 
cumpliendo normas medio ambientales. La 
resistencia, su absorción de humedad y aireación 
garantizan transpiración y frescura en el uso.

El PVC utilizado en la suela es un material con 
muchas ventajas como durabilidad, resistencia al 
agua y resistencia a la abrasión.

Sus características adicionales de calidad garantizan 
un producto superior.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Composición especial de agentes poliméricos
plásticos en la suela.
Excelente resistencia a agentes ambientales.
Alta solidez del color a la luz y al lavado.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Producto de uso casual, caminatas y actividades 
recreativas, escolar y deportivo.
Uso diario.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Negro

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Caja de cartón corrugado.
26-27: 40 Pares       28-30: 35 Pares
31-32: 30 Pares       33-36: 25 Pares
37-39: 20 Pares       40-43: 16 Pares

Blanco/Blanco

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-ambar
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-ambar


AMBAR
C O L O R E S

Tallas: 34-40
NEGRO / NEGRO

Tallas: 34-40
BLANCO / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-ambar


CAUCHO
ZAPATILLAS

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com


Esta línea está enfocada a un uso 
más urbano y recreativo, cuya 

principal característica es la
comodidad, gracias a que

cuenta con una plantilla
confort, que brinda

mayor amortiguación al
usuario además su

piso de caucho garantiza
una excelente fricción.

Este calzado combina 
lo clásico con

lo confortable y se 
ajusta perfectamente 

al pie.

CÓMODAS

FRICCIÓN
EXCELENTE

MAYOR
AMORTIGUACIÓN

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/


VENUS MAXX
URBANO CLÁSICO BAJO

TIPO TEJIDO
PARTE
SUPERIOR

PASADORES
Trenzado polyester.

MATERIAL
PARTE
SUPERIOR
Textil sintético.

FORRO
INTERNO
Tejido de �bra
sintética.

PAÍS DE
FABRICACIÓN
China.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad. OJALILLOS

Aluminio acerado.

Lona.

FABRICACIÓN
Cementado

SUELA
Caucho.

PLANTILLA
INTERIOR
Eva.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.
Suave y liviano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto de uso urbano y actividades
recreativas.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Negro/Blanco

Rojo/Blanco Blanco/Blanco

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente suave.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Azul/Blanco

Caja de cartón corrugado.
35-42: 12 Pares

Gris/Blanco Verde/Blanco

Negro P/Blanco

Negro/Negro Vino/Blanco

Celeste/Blanco

Salmón/BlancoAzul/Blanco

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Procure no usar el mismo calzado todos los días de 
forma contínua.

Es apropiado dejar que el calzado se ventile e 
intercambiar su uso con otro par de zapatos.

RECOMENDACIONES DE USO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-urbano-clasico-bajo
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-urbano-clasico-bajo


VENUS MAXX
C O L O R E S

BLANCO / BLANCO

Tallas: 35-40
NEGRO / BLANCO

Tallas: 35-41
AZUL / BLANCO

Tallas: 35-42 Tallas: 35-42
ROJO / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-urbano-clasico-bajo


VENUS MAXX
C O L O R E S

NEGRO P / BLANCO

Tallas: 39-42
GRIS / BLANCO

Tallas: 35, 38, 39, 40, 41
VERDE / BLANCO

Tallas: 35-42 Tallas: 35-42
AZUL / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/


VENUS MAXX
C O L O R E S

Tallas: 35-42
NEGRO / NEGRO

Tallas: 35-42
VINO / BLANCO

SALMÓN / BLANCO
Tallas: 35-39 Tallas: 35-42

CELESTE / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/


VENUS MAXX
KIDS PASADOR

TIPO TEJIDO
PARTE
SUPERIOR

PASADORES
Trenzado polyester.

MATERIAL
PARTE
SUPERIOR
Textil sintético.

FORRO
INTERNO
Tejido de �bra
sintética.

PAÍS DE
FABRICACIÓN
China.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad.

OJALILLOS
Aluminio acerado.

Lona.

FABRICACIÓN
Cementado

SUELA
Caucho.

PLANTILLA
INTERIOR
Eva.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.
Suave y liviano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto de uso urbano y actividades
recreativas.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Azul/Blanco

Rosa/Blanco

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente suave.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Negro/Blanco

Caja de cartón corrugado.
27-33: 12 Pares

Rojo/Blanco

Negro/Blanco1

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Procure no usar el mismo calzado todos los días de 
forma contínua.

Es apropiado dejar que el calzado se ventile e 
intercambiar su uso con otro par de zapatos.

RECOMENDACIONES DE USO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-kids-pasador
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-kids-pasador


VENUS MAXX KIDS
PA S A D O R  C O L O R E S

Tallas: 27-33
NEGRO / BLANCO

Tallas: 27-33
AZUL / BLANCO

Tallas: 27-33
ROSA / BLANCO

Tallas: 27-33
NEGRO / BLANCO 1

Tallas: 27-33
ROJO / BLANCO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-kids-pasador


VENUS MAXX
KIDS VELCRO

TIPO TEJIDO
PARTE
SUPERIOR

MATERIAL
PARTE
SUPERIOR
Textil sintético.

FORRO
INTERNO
Tejido de �bra
sintética.

PAÍS DE
FABRICACIÓN
China.

HILOS DE
COSTURA
Polyester de
alta tenacidad.

OJALILLOS
Aluminio acerado.

Lona.

FABRICACIÓN
Cementado

SUELA
Caucho.

PLANTILLA
INTERIOR
Eva.

Buena transpiración y sensación de frescura.
Excelente absorción de humedad.
Durabilidad y estabilidad en el uso.
Calce y confort garantizado.
Excelente resistencia a la abrasión.
Excelente grabado antideslizante.
Suave y liviano.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto de uso urbano y actividades
recreativas.

USOS

COLORES (CAPELLADA/SUELA)

EMBALAJE

Azul/Blanco

CONDICIONES DE LAVADO
Usar cepillo de cerdas suaves.
Lavar con jabón o detergente suave.
Lavar máximo a 30ºC de temperatura,
separado blanco y colores.
No dejar en remojo.
No lavar ni secar en máquina.
Secar a la sombra y al aire libre.
No utilizar cloro.

Negro/Blanco

Caja de cartón corrugado.
22-26: 12 Pares

Negro/Blanco1

Almacenar en sitios frescos y libres de humedad.
No exhibir con incidencia directa de luz solar.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Procure no usar el mismo calzado todos los días de 
forma contínua.

Es apropiado dejar que el calzado se ventile e 
intercambiar su uso con otro par de zapatos.

RECOMENDACIONES DE USO

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-kids-velcro
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-kids-velcro


VENUS MAXX KIDS
V E L C R O  C O L O R E S

Tallas: 22-26
NEGRO / BLANCO

Tallas: 22-26
AZUL / BLANCO

Tallas: 22-26
NEGRO / BLANCO 1

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

https://distribuidorepps.com
https://distribuidorepps.com/marca/venus/
https://distribuidorepps.com/producto/zapatilla-kids-velcro



